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Możesz rozbudować swój telewizor 

o zestaw dźwięku przestrzennego, 

dodając głośniki Bang & Olufsen  

i maksymalnie dwa subwoofery 

BeoLab. 

Po włączeniu jednego ze źródeł 

telewizor automatycznie wybierze 

odpowiednie głośniki, w zależności 

od tego, jaki rodzaj dźwięku jest 

odpowiedni dla włączonego źródła. 

Konfiguracja głośników zostanie 

zoptymalizowana po naciśnięciu 

przycisku Optimise na pilocie Beo6. 

UWAGA! Jeśli do telewizora zostały 

dodane tylko dwa przednie głośniki, 

można jedynie wybierać pozycję 

Mode 1–3. 

Korzystanie z konfiguracji głośników

Można wybrać konfigurację głośników 

odpowiadającą używanemu źródłu,  

o ile w telewizorze dostępne są różne 

tryby dźwięku. 

>	Naciśnij przycisk , aby wyświetlić 

pozycję Scene na ekranie pilota Beo6,  

a następnie naciśnij przycisk Speaker, 

aby wyświetlić pozycję Speaker. (Beo4: 

Naciśnij przycisk LIST, a następnie przy 

pomocy przycisku nawigacji w górę lub  

w dół wyświetl pozycję SPEAKER na 

ekranie pilota Beo4. 

>	Naciśnij przycisk Optimise, jeżeli chcesz 

zoptymalizować dźwięk lub naciśnij przycisk 

Mode 1 – 5, aby wybrać odpowiednią 

konfigurację głośników. (Beo4: Naciśnij 

środkowy przycisk lub przycisk 1 – 5). 

Wybrane głośniki zostaną automatycznie 

włączone. 

>	Naciśnij przycisk , aby usunąć pozycję 

Speaker z ekranu pilota Beo4 i powrócić 

do obsługi wcześniej używanego źródła. 

(Beo4: Naciśnij i przytrzymaj przycisk 

BACK, aby usunąć pozycję SPEAKER 

z ekranu pilota Beo4). 

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Dobór kolumn do ścieżki dźwiękowej filmu 
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Oglądanie obrazu z dwóch źródeł jednocześnie 

Pilot zdalnego sterowania 

zapewnia dostęp do funkcji 

dwóch ekranów, pozwalającej na 

oglądanie jednocześnie obrazu 

pochodzącego z dwóch źródeł. 

Można również wyświetlić 

sygnał ze źródła wideo i audio. 

Można na przykład jednocześnie 

odtwarzać kasetę wideo oraz 

oglądać program telewizyjny,  

o ile takie źródła są dostępne  

w systemie. 

W trakcie oglądania programu 

lub nagrywania można podzielić 

obraz pomiędzy aktualnym 

programem lub nagraniem oraz 
nowym programem lub nagraniem. 

Można również w dowolnym 

momencie zamienić te dwa 

obrazy miejscami. 

Nie ma możliwości jednoczesnego 

oglądania dwóch nagrań.  

Jeśli oglądasz telewizję 3D i włączysz 

funkcję dwóch ekranów, telewizor 

przełączy się na tryb 2D. 

W przypadku pilota Beo4 naciśnij 

przycisk LIST, a następnie naciśnij 

kilkakrotnie przycisk nawigacji w górę 

lub w dół, aż na ekranie pilota Beo4 

zostanie wyświetlona pozycja P-V.AUX. 

Spowoduje to wyświetlenie sygnału ze 

źródła zarejestrowanego w menu 

CONNECTIONS jako V.AUX, na przykład 

z urządzenia STB. 

Regulacja głośności zawsze wpływa na 

obraz A, natomiast inne operacje, takie jak 

wybieranie programów, wpływają na obraz 

B. Wybranie nowego źródła anuluje oglądanie 

obrazu z dwóch źródeł. 

Możesz jednocześnie oglądać dwa źródła 

HDMI (High Definition Multimedia Interface), 

ale tylko, gdy jedno ze źródeł jest podłączone 

do gniazda HDMI A lub HDMI B, a drugie 

źródło jest podłączone do gniazda HDMI C 

lub HDMI D. Szczegółowe informacje 

dotyczące gniazd HDMI można znaleźć  

w rozdziale dotyczącym paneli gniazd 

podłączeniowych w podręczniku Pierwsze 

kroki. 

W trakcie oglądania np. telewizji … 

>	Naciśnij przycisk  P-and-P , aby wyświetlić 

ekran P‑and‑P na wyświetlaczu pilota 

Beo6. (Beo4: Naciśnij przycisk LIST, 

a następnie przy pomocy przycisku 

nawigacji w górę lub w dół wyświetl 

pozycję P-AND-P). 

>	Naciśnij na przykład przycisk DVD, aby 

wybrać źródło dla ekranu z prawej strony (B). 

>	Naciśnij przycisk Swap, aby zamienić 

miejscami obraz z prawej i lewej strony. 

(Beo4: Naciśnij przycisk 0). 

Aby wyłączyć funkcję dwóch ekranów  … 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby wyłączyć 

funkcję i powrócić do normalnego trybu 

oglądania źródła widocznego na ekranie 

po lewej stronie (A). Ewentualnie wybierz 

źródło. 

Naciśnięcie przycisku Text spowoduje 

wyświetlenie teletekstu po prawej stronie 

ekranu dla źródła widocznego na obrazie  

B. Jeżeli dla tego źródła usługa teletekstu 

jest niedostępna, ekran będzie czarny. 

Aby wyświetlić ekran V.TUNER po prawej 

stronie ekranu, należy nacisnąć przycisk 

P-and-P, a następnie przycisk TV. (Beo4: 

Naciśnij przycisk LIST, a następnie przy 

pomocy przycisku nawigacji w górę lub  

w dół wyświetl pozycję P-AND-P, a następnie 

naciśnij przycisk TV). Aby wyświetlić 

nagrania na dysku twardym po prawej 

stronie ekranu, naciśnij przycisk P-and-P, 

a następnie naciśnij przycisk V.MEM. (Beo4: 

Naciśnij przycisk LIST, a następnie przy pomocy 

przycisku nawigacji w górę lub w dół 

wyświetl pozycję P-AND-P, a następnie 

naciśnij przycisk V.MEM). 

A B 

A B 
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Kino domowe 

Po podłączeniu projektora zestaw 

zacznie pełnić rolę systemu kina 

domowego. Po przełączeniu 

zestawu w tryb kina domowego 

telewizor przełączy obraz z własnego 

ekranu na ekran projektora  

i uaktywni odpowiednie głośniki. 

Przełączanie w tryb kina 
domowego 

Jeśli do zestawu został podłączony 

projektor, za pomocą pilota zdalnego 

sterowania można sterować i przenosić 

obraz z telewizora na ekran projektora 

podczas specjalnych okazji lub projekcji 

filmowych. 

>	Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran 

Scene na wyświetlaczu pilota Beo6,  

a następnie naciśnij przycisk Cinema, aby 

wyświetlić ekran Cinema na wyświetlaczu 

pilota Beo6. (Beo4: Naciśnij przycisk LIST, 

a następnie przy pomocy przycisku nawigacji 

w górę lub w dół wyświetl pozycję 

FORMAT). 

>	Naciśnij przycisk Cinema, aby przełączyć 

pomiędzy trybem kina domowego  

a zwykłym trybem TV. (Beo4: Naciśnij 

przycisk 0). 

>	Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję. 

(Beo4: Naciśnij przycisk BACK). 
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Telewizor został wyposażony  

w funkcję Sleep Timer, która 

pozwala na wyłączenie telewizora 

po określonej liczbie minut. 

Telewizor można także 

skonfigurować w taki sposób, 

aby się automatycznie włączał 

lub wyłączał dzięki funkcjom 

programatora odtwarzania lub 

trybu oczekiwania, np. jeśli 

użytkownik nie chce przegapić 

wybranego programu. 

W programatorze można 

wprowadzić do sześciu ustawień 

i wyświetlić na ekranie listę 

wprowadzonych ustawień 

programatora. Na tej liście 

można edytować lub usuwać 

ustawienia programatora. 

Jeżeli telewizor jest zintegrowany 

z zestawem dźwiękowym lub 

systemem wideo marki Bang & 

Olufsen za pomocą przewodu 

Master Link, te systemy również 

można zaprogramować na 

odtwarzanie lub przechodzenie 

w tryb oczekiwania. 

Aby upewnić się, że ustawienia 

programatora będą poprawnie 

wykonane, sprawdź, czy 

wbudowany zegar wskazuje 

prawidłową godzinę. Więcej 

informacji znajduje się na 

stronie 45. 

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa 

stelaż nie obróci się, jeśli telewizor 

zostanie włączony przez funkcję 

PLAY TIMER. 

Ustawienie automatycznego włączania i wyłączania 
telewizora

Funkcja Play Timer 

Jeśli do telewizora podłączono za 

pośrednictwem przewodu Master Link 

zestaw audio lub wideo marki Bang & 

Olufsen, można go dołączyć lub wyłączyć 

z zaprogramowanych funkcji przy pomocy 

menu PLAY TIMER. Aby na przykład funkcje 

programatora odnosiły się wyłącznie do 

telewizora, dla opcji PLAY TIMER 

telewizora wybierz wartość ON, 

natomiast dla opcji PLAY TIMER zestawu 

dźwiękowego wybierz wartość OFF. 

Aby włączyć funkcję Play Timer … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję PLAY TIMER. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu PLAY TIMER, a następnie zaznacz 

pozycję TIMER ON/OFF. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu TIMER ON/OFF. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w lewo 

lub w prawo wybierz pozycję ON. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienie. 

Dodatkowe informacje dotyczące 

programowania zegarów oraz włączania  

i wyłączania funkcji Play Timer dla 

podłączonych urządzeń audio i wideo marki 

Bang & Olufsen można znaleźć w instrukcji 

obsługi dołączonej do danego urządzenia. 

Sleep Timer 

Istnieje możliwość automatycznego 

wyłączenia telewizora po określonej 

liczbie minut. 

Aby włączyć funkcję Sleep Timer przy 

pomocy pilota Beo6 … 

>	Naciśnij kilkakrotnie przycisk Sleep, aby 

wybrać liczbę minut lub pozycję Off. 

Aby włączyć funkcję Sleep Timer przy 

pomocy pilota Beo4*1 … 

>	Naciśnij przycisk LIST, a następnie przy 

pomocy przycisku nawigacji w górę lub  

w dół wyświetl pozycję SLEEP na ekranie 

pilota Beo4. 

>	Naciśnij kilkakrotnie środkowy przycisk, 

aby wybrać liczbę minut. 

Aby wyłączyć funkcję Sleep Timer … 

>	Naciśnij przycisk LIST, a następnie przy 

pomocy przycisku nawigacji w górę lub  

w dół wyświetl pozycję SLEEP na ekranie 

pilota Beo4. 

>	Naciśnij kilkakrotnie środkowy przycisk, 

aby wyświetlić pozycję OFF na ekranie 

telewizora. 

Aby ustawić funkcję Sleep Timer przy 

pomocy menu … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję SLEEP TIMER. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu SLEEP TIMER. 

>	Naciśnij kilkakrotnie środkowy przycisk, 

aby przełączyć pomiędzy liczbą minut  

i pozycją OFF.

1* Jeśli posiadasz pilota Beo4 bez 

przycisku nawigacyjnego, pozycja SLEEP 

może być niedostępna. 
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>> Ustawienie automatycznego włączania i wyłączania telewizora 

Programator odtwarzania  
i trybu oczekiwania 

Telewizor można skonfigurować, aby 

automatycznie włączał się i wyłączał  

o tej samej godzinie i w tym samym dniu 

tygodnia. 

Aby uzyskać dostęp do ustawień 

programowania odtwarzania lub 

przejścia w tryb oczekiwania … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję PLAY TIMER. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu PLAY TIMER, a następnie zaznacz 

pozycję PLAY TIMER PROGRAMMING. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu PLAY TIMER 

PROGRAMMING. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół przejdź pomiędzy pozycjami  

w menu. 

>	Wprowadź informacje lub też przy 

pomocy przycisku nawigacji w lewo lub  

w prawo przejdź pomiędzy opcjami 

poszczególnych pozycji. Po zaznaczeniu 

pozycji DAYS naciśnij raz przycisk nawigacji 

w prawo, aby umożliwić przewijanie dni,  

a następnie za pomocą przycisku nawigacji 

w górę lub w dół usuń zbędny dzień. 

Naciśnij przycisk nawigacji w prawo, aby 

przejść do następnego dnia lub w lewo, 

aby powrócić do poprzedniego dnia. Po 

wyświetleniu żądanych dni tygodnia 

naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić 

wybrany dzień/dni. 

>	Po wprowadzeniu wymaganych informacji 

naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

wprowadzone ustawienia programatora. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby kolejno 

przejść do poprzedniego menu lub naciśnij 

i przytrzymaj przycisk BACK , aby wyjść ze 

wszystkich pozycji menu. 

Jeśli telewizor znajduje się w pomieszczeniu 

dodatkowym, programowanie musi być 

przeprowadzane za pośrednictwem 

telewizora z pomieszczenia głównego. 

Przywołaj na ekranie listę wprowadzonych 

ustawień. Na tej liście można edytować 

lub usuwać ustawienia programatora. 

Aby sprawdzić, zmienić lub anulować 

ustawienia programatora … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję PLAY TIMER. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu PLAY TIMER, a następnie zaznacz 

pozycję PLAY TIMER INDEX. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić listę ustawień programatora. 

Pierwszy ustawiany parametr programatora 

na liście jest już podświetlony. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół przesuń kursor na ustawienie 

programatora, które ma być edytowane. 

>	 Aby edytować ustawienie, naciśnij środkowy 

przycisk i wykonaj czynności opisane  

w części „Programator odtwarzania i trybu 

oczekiwania”. 

>	Aby usunąć wybrane ustawienie, naciśnij 

żółty przycisk. 

>	W przypadku zmiany zdania naciśnij 

przycisk nawigacji w lewo, aby przenieść 

ustawienie ponownie na listę. Można 

również nacisnąć i przytrzymać przycisk 

BACK, aby wyjść z wszystkich pozycji menu. 

>	Naciśnij żółty przycisk ponownie, aby 

usunąć ustawienie. 

Menu PLAY TIMER PROGRAMMING 

Skróty nazw dni tygodnia: 

	 M …	 Monday (poniedziałek) 

	 T …	 Tuesday (wtorek) 

	 W …	 Wednesday (środa) 

	 T …	 Thursday (czwartek) 

	 F …	 Friday (piątek) 

	 S …	 Saturday (sobota) 

	 S …	 Sunday (niedziela)

Po zaprogramowaniu włącznika czasowego 

telewizor nie może obsługiwać zwykłej 

funkcji PLAY TIMER czy funkcji Standby 

Timer, aż do momentu gdy włącznik 

czasowy nie zadziała lub nie zostanie 

wyłączony. 

Sprawdzanie, zmiana lub anulowanie ustawień programatora 

TIMER PROGRAMMING 

SOURCE	 TV
GROUP 
CHANNEL	 18 BBC
START TIME	 15:40
STOP TIME	 16:40
DAYS	 M . . T F . S
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Telewizor można ustawić, aby 

automatycznie przechodził w tryb 

oczekiwania po określonym czasie 

bezczynności. Fabryczne ustawienie to 4 

godziny. Ta funkcja dotyczy wyłącznie 

trybu wideo, nie dotyczy trybu audio. 

Aby dokonać zmiany ustawień trybu 

oczekiwania … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję OPTIONS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu OPTIONS, a następnie 

zaznacz pozycję STANDBY SETTINGS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu STANDBY SETTINGS,  

a następnie przy pomocy przycisku 

nawigacji w górę lub w dół wybierz opcję 

AUTO STANDBY lub POWER SAVING. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w lewo 

lub w prawo wybierz żądane ustawienie. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienie. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby kolejno 

przejść do poprzedniego menu lub naciśnij 

i przytrzymaj przycisk BACK , aby wyjść ze 

wszystkich pozycji menu. 

Jeśli została uruchomiona funkcja AUTO 

STANDBY, po ustawionym w menu czasie 

bezczynności na ekranie telewizora pojawi 

się odpowiedni komunikat. Jeśli nadal żadna 

czynność nie zostanie przeprowadzona, 

telewizor przejdzie w tryb oczekiwania. 

Menu STANDBY SETTINGS 

Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie wykryty 

żaden sygnał, telewizor przełączy się na tryb 

oczekiwania. 

Jeśli dla funkcji POWER SAVING wybrano 

wartość ON, nie jest możliwe włączenie 

telewizora ani jego źródeł z pomieszczenia 

dodatkowego, kiedy telewizor  

w pomieszczeniu głównym pracuje w trybie 

oczekiwania. Ponadto, jeśli dla funkcji 

POWER SAVING wybrano wartość ON, nie 

można aktywować zewnętrznych PLAY 

TIMER. Dodatkowo, kiedy telewizor pracuje 

w trybie oczekiwania, nie świeci żadne 

światełko na wskaźniku stanu oczekiwania.  

>> Ustawienie automatycznego włączania i wyłączania telewizora 

Ustawienia trybu oczekiwania 

STANDBY SETTINGS 

AUTO STANDBY	 4 HOURS 
POWER SAVING	 OFF 
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Włącznik czasowy 

Telewizor został wyposażony  

w funkcję włącznika czasowego. 

Funkcja włącznika czasowego 

uruchamiana jednorazowo  

i działa przez godzinę. Podobnie 

jak w przypadku budzika, po 

jego uruchomieniu ustawienie 

włącznika czasowego jest 

wyzerowane. Dotyczy to 

wyłącznie telewizora, w którym 

go zaprogramowano. 

Po skorzystaniu z włącznika 

czasowego, podczas ustawiania 

kolejnego budzenia telewizor 

automatycznie sugeruje godzinę 

podaną dla ostatniego ustawienia. 

Ustawienie włącznika czasowego 

może być także skasowane. 

Po zaprogramowaniu włącznika 

czasowego telewizor nie może 

obsługiwać zwykłej funkcji 

PLAY TIMER, aż do momentu 
gdy włącznik czasowy nie zadziała 

lub nie zostanie wyłączony. 

Wybierz źródło i numer kanału oraz 

godzinę rozpoczęcia.dla własnego 

ustawienia włącznika czasowego. 

Aby wprowadzić ustawienia włącznika 

czasowego … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję PLAY TIMER. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu PLAY TIMER, a następnie zaznacz 

pozycję WAKE UP TIMER. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu WAKE UP TIMER. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół przejdź pomiędzy pozycjami  

w menu. 

>	Wprowadź informacje lub też przy 

pomocy przycisku nawigacji w lewo lub  

w prawo przejdź pomiędzy opcjami 

poszczególnych pozycji. 

>	Po wprowadzeniu wymaganych informacji 

naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienia włącznika czasowego. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby kolejno przejść 

do poprzedniego menu lub naciśnij  

i przytrzymaj przycisk BACK , aby wyjść 

ze wszystkich pozycji menu. 

Menu WAKE UP TIMER 

Dostęp do włącznika czasowego 

WAKE UP TIMER 

SOURCE	 TV
CHANNEL GROUP
CHANNEL	 21 BBC
START TIME	 07:00
ON/OFF	 ON
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Wyświetlenie ustawień włącznika 

czasowego pozwala sprawdzić godzinę 

lub wyłączyć włącznik czasowy przez 

wybranie dla funkcji wartości OFF. 

Aby zmienić ustawienia włącznika 

czasowego lub ją skasować … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję PLAY TIMER. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu PLAY TIMER, a następnie zaznacz 

pozycję WAKE UP TIMER. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu WAKE UP TIMER. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół przejdź pomiędzy pozycjami  

w menu. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w lewo 

lub w prawo zmień ustawienia lub 

wprowadź nową godzinę. Aby wyłączyć 

funkcję włącznika czasowego, zmień 

wartość ustawienia ON/OFF na OFF. 

>	Po wprowadzeniu zmian naciśnij 

środkowy przycisk, aby je zapisać. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby kolejno 

przejść do poprzedniego menu lub naciśnij 

i przytrzymaj przycisk BACK , aby wyjść ze 

wszystkich pozycji menu. 

Menu TIMER SETUP.

Sprawdzanie i kasowanie włącznika czasowego 

>> Funkcja włącznika czasowego 

TIMER SETUP 

TIMER ON/OFF	 OFF
TIMER INDEX
TIMER PROGRAMMING
WAKE UP TIMER	 07:00



45

Ustawianie godziny i daty 

Jeśli telewizor zaprogramowano 

na automatyczne włączanie lub 

wyłączanie o określonej godzinie 

lub automatyczne nagrywanie 

na podłączonej nagrywarce 

Bang & Olufsen, zegar zapewnia 

włączanie i wyłączanie tych 

funkcji w odpowiednim momencie. 

Najprostszy sposób  

ustawienia zegara polega na 

zsynchronizowaniu go z serwisem 

teletekstowym dostrojonego 

kanału za pomocą menu CLOCK. 

W razie synchronizacji zegara ten 

proces zostaje przeprowadzony  

z usługą teletekstu aktualnie 

oglądanego kanału telewizyjnego. 

Jeśli serwis teletekstowy nie  

jest dostępny, można ręcznie 

ustawić zegar. 

Przed zsynchronizowaniem zegara  

z dostrojonym programem upewnij się, 

że oglądany program oferuje serwis 

teletekstowy zgodny z odpowiednią 

strefą czasową. 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję OPTIONS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu OPTIONS, a następnie zaznacz 

pozycję CLOCK. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wywołać 

menu CLOCK. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół przejdź pomiędzy pozycjami  

w menu. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w lewo 

lub w prawo przejdź pomiędzy opcjami 

poszczególnych pozycji. Godzinę należy 

ustawić ręcznie tylko wtedy, kiedy dla 

ustawienia SYNCHRONISE została wybrana 

wartość NO. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

opcje zegara i kalendarza lub …

>	… naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK, 

aby wyjść ze wszystkich pozycji menu bez 

zapisywania ustawień. 

Jeśli godzina nie została automatycznie 

zmieniona przy przejściu z czasu zimowego 

na letni, należy po prostu wybrać kanał,  

z którym pierwotnie zsynchronizowano 

zegar, co spowoduje aktualizację zegara. 

W przypadku posiadania opcjonalnego 

modułu DVB można zsynchronizować z nim 

zegar po wybraniu modułu jako źródła. 

Następnie naciśnij dwukrotnie przycisk 

Menu, aby wyświetlić menu TV SETUP 

i wykonaj opisane powyżej czynności. 

Aby na wyświetlaczu widoczny był zegar, 

naciśnij przycisk Clock na pilocie Beo6. 

Wyświetlony zegar zniknie po dziesięciu 

sekundach. (Beo4: Naciśnij przycisk LIST, 

a następnie przy pomocy przycisku nawigacji 

w górę lub w dół wyświetl pozycję CLOCK, 

a następnie naciśnij środkowy przycisk). 

 Skróty oznaczające miesiące 

	 Jan …	 January (styczeń) 

	 Feb …	 February (luty) 

	 Mar …	 March (marzec) 

	 Apr …	 April (kwiecień) 

	 May …	 May (maj) 

	 Jun …	 June (czerwiec) 

	 Jul …	 July (lipiec) 

	 Aug …	 August (sierpień) 

	 Sep …	 September (wrzesień) 

	 Oct …	 October (październik) 

	 Nov …	 November (listopad) 

	 Dec …	 December (grudzień) 

CLOCK 

TIME	 20:00
DATE	 23
MONTH	 APR
YEAR	 2009
SYNCHRONISE	 NO
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Ustawienia i preferencje odtwarzacza Blu-ray 

Menu odtwarzacza Blu-ray 

zawierają wiele opcji ustawień. 

Tutaj znajdują się szczegółowe 

informacje o poszczególnych menu. 

Opis struktury menu Blu-ray 

można znaleźć na str. 4. 

Odtwarzacz Blu-ray obsługuje 

wyłącznie płyty 12 cm. 

W przypadku odtwarzania płyt 3D 

Blu-ray, zawartość jest automatycznie 

wyświetlana w trybie 3D.

Wyświetlenie menu SETUP 

>	Naciśnij przycisk DVD Setup , aby 

wyświetlić menu DVD SETUP. (Beo4: 

Naciśnij przycisk LIST, a następnie przy 

pomocy przycisku nawigacji w górę lub  

w dół wyświetl pozycję SHIFT, po czym 

naciśnij przycisk 8). 

Pozycje menu PLAYBACK STATUS … 

STANDARD … Zostanie wyświetlony status 

odtwarzania i status zatrzymania. 

EXTENDED …  Zostanie wyświetlony status 

odtwarzania, status zatrzymania oraz 

status automatyczny, np. BONUS VIEW i kąt. 

Pozycje menu AUDIO FORMAT … 

STANDARD … Dekodowanie wszystkich 

formatów dźwięku do PCM w celu 

uzyskania dźwięku 7.1 (siedem kanałów 

zwykłego dźwięku plus jeden kanał 

dźwięku o niskiej częstotliwości).  

Format dźwięku STANDARD jest zalecany 

do odtwarzania wszystkich ścieżek 

dźwiękowych. 

RE-ENCODE … Dekodowanie wszystkich 

formatów dźwięku do DTS w celu uzyskania 

dźwięku 5.1 (pięć kanałów zwykłego 

dźwięku plus jeden kanał dźwięku  

o niskiej częstotliwości). 

BITSTREAM … Wszystkie formaty 

dźwiękowe są przesyłane w formacie 

pierwotnym w celu uzyskania dźwięku 7.1 

(siedem kanałów zwykłego dźwięku plus 

jeden kanał dźwięku o niskiej częstotliwości). 

Jeśli ta opcja została wybrana, dźwięk opcji 

Obraz w obrazie oraz efekty dźwiękowe 

menu płyt Blu-ray nie będą dostępne. 

Opcje menu VIDEO FORMAT … 

24 HZ ON … Sygnały są wysyłane w formacie 

1080p i 24 HZ. Jest to ustawienie zalecane.

24 HZ OFF … Sygnały są wysyłane 

w formacie natywnym. 

Opcje menu LANGUAGE … 

AUDIO … To menu pozwala na wybór 

preferowanego języka dźwięku. 

SUBTITLE … To menu pozwala na wybór 

preferowanego języka napisów*. 

DISC MENU … To menu pozwala na wybranie 

języka, który będzie używany w menu płyt. 

Pozycje menu ACCESS CONTROL … 

Przy próbie wyświetlenia menu ACCESS 

CONTROL użytkownik zostanie poproszony 

o podanie i potwierdzenie kodu dostępu. 

Podczas pierwszego wyświetlenia menu 

użytkownik zostanie poproszony o wybranie 

nowego kodu dostępu. 

PARENTAL LOCK … Włączenie lub 

wyłączenie funkcji blokady rodzicielskiej. 

RATING … Niektóre płyty chronione 

są określonym poziomem kontroli 

rodzicielskiej. Jeśli został wybrany poziom 

niższy niż poziom określony na płycie, 

płyta nie będzie odtworzona, chyba że 

zostanie wprowadzony kod dostępu. 

NEW ACCESS CODE … Możliwość podania 

i potwierdzenia nowego kodu dostępu. 

Pozycje menu ADVANCED … 

MEMORY MANAGEMENT … Pamięć 

usługi BD-Live można zresetować w menu 

MEMORY SIZE.

W menu MEMORY SETTING można 

wybrać opcję INTERNAL MEMORY lub 

EXTERNAL USB. Jeśli chcesz korzystać 

z usługi BD-Live, włóż urządzenie USB do 

portu USB i wybierz opcję EXTERNAL USB. 

Port USB znajduje się w grupie gniazd 

AV6. Więcej informacji można znaleźć 

w sekcji „Pierwsze kroki”. Zawartość 

usługi BD-Live jest przechowywana 

w pamięci urządzenia USB.

NETWORK … Jeśli w polu CONFIGURATION 

została wybrana pozycja MANUAL, 

spowoduje to udostępnienie pól IP 

ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY  

i DNS. Pole MAC ADDRESS podaje 

informacje o adresie MAC. 

MODULE INFORMATION … Informacje 

o wersji oprogramowania i regionach. 

SOFTWARE UPDATE … Jeżeli telewizor 

jest podłączony do Internetu, można 

zaktualizować odtwarzacz Blu-ray, pod 

warunkiem, że dostępne jest nowe 

oprogramowanie. Dodatkowe informacje 

można uzyskać u sprzedawcy. 

*W przypadku niektórych płyt DVD wersję 

językową napisów należy wybrać z menu 

płyty, nawet jeśli wcześniej został ustawiony 

domyślny język napisów w menu LANGUAGE. 
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>> Ustawienia i preferencje odtwarzacza Blu-ray 

Aby wyłączyć funkcję Kontroli 

rodzicielskiej …

WAŻNE! Użytkownik może całkowicie 

wyłączyć funkcję kontroli rodzicielskiej,  

jeśli np. zapomniał kodu dostępu. Przed 

wyłączeniem funkcji kontroli rodzicielskiej 

należy się upewnić, że z odtwarzacza Blu-

ray została wyjęta płyta, a kieszeń została 

zamknięta. 

>	Naciśnij przycisk DVD, aby uruchomić 

odtwarzacz Blu-ray. 

>	Naciśnij dwukrotnie przycisk Menu, aby 

wyświetlić menu TV SETUP. (Beo4: naciśnij 

dwukrotnie przycisk MENU). 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w dół 

przesuń kursor do menu OPTIONS. 

>	Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić 

pozycję PARENTAL LOCK. (Beo4: Naciśnij 

przycisk MENU). 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu PARENTAL LOCK 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wyłączyć 

funkcję Parental Lock lub …

>	… naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK, 

aby wyjść ze wszystkich pozycji menu bez 

zapisywania ustawień. 

UWAGA! Po wyłączeniu funkcji kontroli 

rodzicielskiej odtwarzacz Blu-ray 

automatycznie uruchomi się ponownie.  

Wszystkie ustawienia wybrane dla 

odtwarzacza Blu-ray, takie jak język, zostaną 

wyzerowane i należy ustawić je ponownie. 
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Podczas odtwarzania muzyki widoczne 

jest menu NOW PLAYING zawierające 

okładkę, informacje o wykonawcy oraz 

tytuł i nr ścieżki, jeśli są dostępne. 

Podczas przeglądania zdjęć można 

wyświetlić menu INFO, które umożliwia 

dostęp do dodatkowych funkcji. 

Aby słuchać muzyki… 

>	Naciśnij przycisk DVD, aby uruchomić 

odtwarzacz Blu-ray. 

>	Włóż płytę z danymi lub podłącz napęd 

USB zawierający pliki muzyczne.

>	Naciskając przycisk nawigacji w górę lub 

w dół, wybierz pozycję DATA DISC lub 

USB, a następnie naciśnij środkowy przycisk. 

>	Naciskając przycisk nawigacji w górę lub 

w dół, wybierz menu MUSIC, a następnie 

naciśnij środkowy przycisk. 

>	Naciskając przycisk nawigacji w górę lub 

w dół, możesz przeglądać pliki lub foldery, 

a naciskając środkowy przycisk możesz 

otworzyć folder lub rozpocząć odtwarzanie 

pliku. 

>	Używając przycisków  i   możesz 

przewinąć odtwarzany utwór do 

konkretnego miejsca.

>	Używając przycisków  i   możesz 

przełączać się pomiędzy plikami podczas 

odtwarzania.

>	Naciśnij przycisk STOP, aby wstrzymać 

odtwarzanie.

>	Naciśnij przycisk Repeat, aby powtórzyć 

odtwarzanie (Beo4: naciśnij żółty przycisk, 

a następnie 6).

>	Naciśnij przycisk PLAY, aby wznowić 

odtwarzanie.

>	Naciśnij przycisk BACK, aby kolejno 

przejść do poprzedniego menu lub 

naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK, 

aby powrócić do menu głównego. 

Menu MEDIA BROWSER.

Aby przeglądać zdjęcia ...

>	Naciśnij przycisk DVD, aby uruchomić 

odtwarzacz Blu-ray. 

>	Włóż płytę z danymi lub podłącz napęd 

USB zawierający zdjęcia.

>	Naciskając przycisk nawigacji w górę lub 

w dół, wybierz pozycję DATA DISC lub 

USB, a następnie naciśnij środkowy 

przycisk. 

>	Naciskając przycisk nawigacji w górę lub 

w dół, wybierz menu PHOTO, a następnie 

naciśnij środkowy przycisk. 

>	Naciskając przycisk nawigacji w górę lub 

w dół, możesz przeglądać pliki lub foldery, 

a naciskając środkowy przycisk, możesz 

otworzyć folder. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby otworzyć 

zdjęcie w trybie pełnoekranowym. Pokaz 

slajdów uruchamia się automatycznie.

>	Naciśnij przycisk STOP, aby wstrzymać 

odtwarzanie.

>	Naciśnij przycisk PLAY, aby wznowić 

odtwarzanie. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby kolejno 

przejść do poprzedniego menu lub 

naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK, 

aby powrócić do menu głównego. 

Odtwarzacz Blu-ray – przeglądarka multimediów 

Istnieje możliwość odtwarzania 

muzyki i przeglądania zdjęć 

zapisanych na urządzeniu USB lub 

dysku z danymi za pośrednictwem 

telewizora. Dostęp do menu 

MEDIA BROWSER uzyskuje się 

po włożeniu dysku z danymi lub 

podłączeniu urządzenia USB do 

telewizora.

Jeśli muzyka i zdjęcia są zapisane 

na tym samym dysku z danymi 

lub urządzeniu USB, można 

uruchomić odtwarzanie muzyki  

i powrócić do menu głównego, 

aby uruchomić pokaz slajdów. 

Możliwe jest zatem jednoczesne 

słuchanie muzyki i przeglądanie 

zdjęć.  

Odtwarzacz Blu-ray obsługuje jedynie 

odtwarzanie plików muzycznych  

w formacie MP3 i przeglądanie zdjęć 

w formacie JPEG.

Urządzenie USB wolno odłączyć tylko 

wtedy, gdy odtwarzacz Blu-ray jest 

wyłączony.

Aby odtwarzać zawartość zapisaną  

w urządzeniu USB, należy zatrzymać 

odtwarzanie z dysku.

Korzystanie z przeglądarki multimediów 

MEDIA BROWSER 

PHOTO
MUSIC 
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System kodu PIN 

System kodu PIN ma za zadanie 

uniemożliwić normalne używanie 

telewizora osobie nie znającej 

tego kodu. Można wybrać, czy 

system kodu PIN ma zostać 

aktywowany. 

Jeśli system kodu PIN został 

aktywowany, a telewizor był 

wyłączony z sieci zasilania przez 

15–30 minut, system kodu PIN 

zostanie uruchomiony. 

Po ponownym podłączeniu  

i włączeniu, telewizor 

automatycznie wyłącza się  

po czterech minutach. 

Wprowadzenie kodu PIN 

przywraca normalną pracę 

telewizora.  

Uwaga: Jeśli w ciągu trzech godzin kod 

PIN zostanie zmieniony więcej niż pięć 

razy, menu PINCODE będzie niedostępne 

przez trzy godziny, przy założeniu, że 

telewizor nie jest odłączony od sieci 

zasilania. Odłączenie telewizora 

wyzerowuje trzygodzinny okres. 

Aktywacja systemu kodu PIN 

Aby dezaktywować system kodu PIN, 

należy usunąć kod PIN. 

Aby aktywować system kodu PIN … 

>	Wyświetl menu TV SETUP. 

>	Dwukrotnie naciśnij przycisk  , 

a następnie przycisk STOP. Na ekranie 

zostanie wyświetlone menu PINCODE. 

>	Wprowadź cztery cyfry kodu PIN. 

>	Po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciśnij 

środkowy przycisk. 

>	Ponownie wprowadź kod PIN, aby go 

potwierdzić, a następnie ponownie 

naciśnij środkowy przycisk. Jeśli dwa 

wpisane kody nie są identyczne, cyfry 

zostaną usunięte z pól i będzie konieczne 

ponowne wprowadzenie kodu. 

Aby zmienić lub usunąć kod PIN … 

>	Wyświetl menu TV SETUP. 

>	Dwukrotnie naciśnij przycisk  , 

a następnie przycisk STOP. Na ekranie 

zostanie wyświetlone menu PINCODE. 

>	Wprowadź prawidłowy kod PIN,  

a następnie naciśnij środkowy 

przycisk. Zostanie podświetlona opcja 

DELETE PINCODE. 

>	Aby usunąć kod PIN, naciśnij środkowy 

przycisk. 

>	Aby zmienić kod, naciśnij przycisk 

nawigacji w dół, aby zaznaczyć pozycję 

NEW PINCODE, a następnie naciśnij 

środkowy przycisk. Wprowadź nowy kod, 

a następnie naciśnij środkowy przycisk. 

Wprowadź ponownie nowy kod, aby go 

potwierdzić. 

Jeżeli podczas wprowadzania kodu 

przypadkowo naciśniesz nieprawidłowy 

przycisk, naciśnij BACK. Wpis zostanie 

anulowany, a pola wyczyszczone. 

PINCODE 

PINCODE	 0 . . .
CONFIRM PINCODE	 0 . . .

PINCODE 

DELETE PINCODE 
NEW PINCODE 
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Jeśli telewizor był odłączony od zasilania 

przez okres 15–30 minut, po ponownym 

podłączeniu zostanie wyświetlony monit 

o wprowadzenie kodu PIN. Możliwe, że 

nie będzie można natychmiast włączyć 

systemu – należy wtedy odczekać około 

30 sekund i spróbować ponownie. 

WAŻNE! Jeżeli komunikat informujący  

o konieczności wprowadzenia kodu PIN 

zostanie wyświetlony przy pierwszym 

włączeniu telewizora, skontaktuj się  

z przedstawicielem firmy Bang & Olufsen. 

W przypadku zagubienia lub zapomnienia 

kodu skontaktuj się z przedstawicielem firmy 

Bang & Olufsen. Przedstawiciel dostarczy 

kod uniwersalny, który umożliwi wyłączenie 

kodu PIN. 

Aby wprowadzić kod PIN … 

>	Wprowadź cyfry kodu. 

>	Po wprowadzeniu ostatniej cyfry naciśnij 

środkowy przycisk. 

>	Telewizor zostanie ponownie włączony. 

Pięciokrotne wpisanie niewłaściwego kodu 

spowoduje wyłączenie telewizora na trzy 

godziny. 

 Jeśli kod PIN został zapomniany … 

>	Skontaktuj się z dealerem firmy Bang & 

Olufsen w celu uzyskania pięciocyfrowego 

kodu uniwersalnego. 

>	Kiedy na ekranie telewizora pojawi się 

monit o wprowadzenie kodu PIN, naciśnij  

i przytrzymaj przycisk , aby wyświetlić 

menu MASTERCODE. 

>	Wprowadź cyfry kodu, a następnie naciśnij 

środkowy przycisk, aby wyłączyć system 

kodu PIN i ponowne włączyć telewizor. 

Aby ponownie korzystać z systemu kodu 

PIN … 

>	Postępuj zgodnie z procedurą aktywacji 

systemu kodu PIN. 

Wprowadzanie kodu PIN 

>> System kodu PIN 

PINCODE 

PINCODE	 0 . . .

MASTERCODE 

MASTERCODE	 0 . . . .
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W telewizorze należy 

skonfigurować obsługę przy 

pomocy pilota z przyciskiem 

nawigacji lub bez niego. 

Jednakże można także wybrać 

opcję obsługi telewizora bez 

przycisku nawigacji, nawet jeśli 

posiadany pilot ma przycisk 

nawigacji. Może to być przydatne 

w przypadku posiadania systemu 
BeoLink, w którego skład wchodzi 

telewizor bez menu REMOTE 

CONTROL. 

Jeśli telewizor został 

skonfigurowany do obsługi bez 

przycisku nawigacji, a posiadany 

pilot Beo4 ma przycisk nawigacji, 

należy także zmienić wartość 

ustawienia MODE pilota Beo4. 

Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, należy zapoznać się  
z instrukcją obsługi pilota Beo4 lub 

skontaktować się ze sprzedawcą. 

Konfiguracja pilota zdalnego sterowania 

W menu REMOTE CONTROL należy 

ustawić, czy posiadany pilot zdalnego 

sterowania jest wyposażony w przycisk 

nawigacji. 

Aby zmienić ustawienia pilota zdalnego 

sterowania … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję OPTIONS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu OPTIONS, a następnie 

zaznacz pozycję REMOTE CONTROL. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu REMOTE CONTROL. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół zaznacz żądane ustawienie. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienie. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby kolejno 

przejść do poprzedniego menu lub naciśnij 

i przytrzymaj przycisk BACK , aby wyjść ze 

wszystkich pozycji menu. 

Informacje dotyczące obsługi menu przy 

pomocy różnych pilotów zdalnego 

sterowania można znaleźć na stronie 5. 

Ustawienia pilota zdalnego sterowania 

REMOTE CONTROL 

NAVIGATION BUTTON
NO NAVIGATION BUTTON
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Dodatkowe funkcje telewizora są 

dostępne poprzez menu FEATURE 

ACTIVATION. Aby uzyskać 

informacje dotyczące dodatkowych 

funkcji, skontaktuj się  

z przedstawicielem handlowym 

firmy Bang & Olufsen. 

Aktywacja funkcji 

Aby udostępnić dodatkowe funkcje, 

należy wprowadzić klucz aktywacji 

funkcji. Klucz aktywacji można nabyć  

u przedstawiciela handlowego firmy 

Bang & Olufsen. Klucza nie można 

ponownie dezaktywować. 

Aby wprowadzić klucz aktywacji … 

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję OPTIONS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu OPTIONS, a następnie 

zaznacz pozycję FEATURE ACTIVATION. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu FEATURE ACTIVATION. 

>	Wybierz funkcję, która ma zostać 

aktywowana, a następnie naciśnij 

środkowy przycisk. 

>	Wprowadź 12-cyfrowy klucz. Aby usunąć 

nieprawidłową cyfrę, naciśnij przycisk 

nawigacji w lewo. Aby usunąć wszystkie 

cyfry, naciśnij przycisk BACK. 

>	Po wprowadzeniu cyfr naciśnij środkowy 

przycisk w celu potwierdzenia. 

Klucz aktywacji funkcji 

HDMI MATRIX

KEY	 . . . . - . . . . - . . . .
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Funkcja HDMI Matrix jest funkcją 

dodatkową, którą można nabyć 

oddzielnie. Wprowadzenie 

klucza aktywacji zakupionej 

funkcji powoduje udostępnienie 

dodatkowego oprogramowania 

w telewizorze. HDMI Matrix jest 

urządzeniem fizycznym 

podłączanym do telewizora, 

które pozwala na podłączenie 
kilku źródeł zewnętrznych i dostęp 

do nich przy pomocy pilota 

zdalnego sterowania Beo6.  

Aby uzyskać informacje dotyczące 

dodatkowych funkcji, skontaktuj 

się z przedstawicielem handlowym 

firmy Bang & Olufsen. 

HDMI Matrix 

Urządzenie HDMI Matrix musi być 
podłączone i skonfigurowane przez 
przedstawiciela handlowego firmy  
Bang & Olufsen. 

–	 Aby można było korzystać z urządzenia 

HDMI Matrix, należy odpowiednio 

skonfigurować pilot zdalnego sterowania 

Beo6. 

–	 Urządzenia HDMI Matrix nie można 

obsługiwać przy pomocy pilota Beo4. 

–	 Do użytkowanej konfiguracji nie można 

podłączyć więcej niż jednego urządzenia 

HDMI Matrix. 

–	 Urządzenie HDMI Matrix nie może być 

skonfigurowane na ekspanderze HDMI. 

–	 Nie można jednocześnie skonfigurować 

urządzenia HDMI Matrix i centrum źródeł. 

Ustawienia w menu HDMI MATRIX …

W menu HDMI MATRIX można wybrać 

ustawienia urządzenia HDMI Matrix. 

W menu CONNECTIONS … 

>	Wybierz grupę gniazd, do której zostało 

podłączone urządzenie HDMI Matrix. 

>	Wybierz pole HDMI MATRIX, a następnie 

ustaw wartość YES. 

>	Zostanie wyświetlone pole INPUTS 

pozwalające na określenie liczby źródeł, 

które mają być podłączone. Ustaw w polu 

liczbę wyższą od liczby podłączonych źródeł.

>	Wybierz gniazdo HDMI. Nie można 

wybrać pozycji NONE. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienia i wyświetlić menu HDMI MATRIX. 

>	Wybierz typ podłączonego urządzenia 

HDMI Matrix. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienia i wyświetlić menu CONTROL. 

>	Wybierz typ połączenia IR, aby określić 

sposób podłączenia sterowania telewizora 

do urządzenia HDMI Matrix. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienia. 

Po zapisaniu ustawień urządzenia HDMI 

Matrix zostanie wyświetlone menu listy 

wprowadzania pozwalające skonfigurować 

źródła podłączone do urządzenia HDMI 

Matrix. Patrz str. 54. 

Jeśli w późniejszym czasie zapisana 

konfiguracja urządzenia HDMI Matrix 

zostanie wyłączona poprzez ustawienie  

w polu HDMI MATRIX wartości NO, 

wszystkie ustawienia pozostają zapisane. 

Oznacza to, że w przypadku późniejszego 

ustawienia w polu wartości YES wszystkie 

ustawienia zostaną przywrócone. 

Po uruchomieniu urządzenia HDMI Matrix 

zostanie ono automatycznie zarejestrowane 

jako źródło V.AUX2, także jeśli inne źródło 

już zostało zarejestrowane jako V.AUX2. To 

źródło musi zostać następnie zarejestrowane 

pod inną nazwą źródła. 

Ważne informacje 

AV1 

SOURCE	 V.AUX2
HDMI MATRIX	 YES
INPUTS	 8
AUTO SELECTION	 NO
TIMER RECORDER	 NO
HDMI	 A
SOUND INPUT	 HDMI
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odawanie źródeł do konfiguracji …

Źródła podłączone do urządzenia HDMI 

Matrix muszą być zarejestrowane  

w telewizorze. 

Konfiguracja wejść … 

>	Każde wejście należy skonfigurować 

indywidualnie. 

>	Nazwij każde źródło, postępując zgodnie 

z instrukcjami na ekranie. Jeśli źródło nie 

zostanie nazwane, będzie wykorzystywana 

nazwa z wybranej listy PUC. 

>	Wybierz źródło PUC dla określonego 

wejścia. Źródła są podzielone na cztery 

kategorie: SET-TOP BOX, DVD PLAYER/

RECORDER, VIDEO RECORDER oraz OTHER. 

>	Po zapisaniu ustawień wejścia można 

skonfigurować następne wejście. 

Kontynuuj procedurę aż do skonfigurowania 

wszystkich podłączonych wejść. 

>	Naciśnij zielony przycisk, aby powrócić 

do menu CONNECTIONS. 

>> HDMI MATRIX 

HDMI MATRIX 

INPUT 1	 NONE
INPUT 2	 NONE
INPUT 3	 NONE
INPUT 4	 NONE
INPUT 5	 NONE
INPUT 6	 NONE
INPUT 7	 NONE
INPUT 8	 NONE
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Zapisywanie ulubionych stron 
teletekstu 

Dla każdego serwisu teletekstowego 

kanału telewizyjnego dostępnych jest 

dziewięć stron MEMO. 

Aby utworzyć stronę MEMO … 

>	Wyświetl często przeglądaną stronę. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w lewo 

lub w prawo przesuń kursor wzdłuż paska 

menu nad opcję SETUP, a następnie 

naciśnij środkowy przycisk. Numery 

oznaczają 9 miejsc przeznaczonych na 

utworzenie stron MEMO. Pierwszy numer 

jest zaznaczony. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

aktualną stronę. Kursor przesunie się do 

kolejnego wolnego miejsca na stronę 

MEMO. 

>	Przy pomocy przycisków numerycznych  

na pilocie zdalnego sterowania wybierz 

kolejną stronę teletekstu, która ma zostać 

zapisana. 

>	Powtórz te czynności dla każdej strony, 

która ma zostać zapisana. 

>	Aby wyjść z ustawień MEMO, przesuń 

kursor na pozycję BACK w menu teletekstu, 

a następnie naciśnij środkowy przycisk. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść z menu 

teletekstu. 

Codzienne korzystanie ze stron 
MEMO 

Niekiedy konieczne jest szybkie 

wyświetlenie strony MEMO, na przykład 

w celu uzyskania z teletekstu informacji 

o natężeniu ruchu drogowego przed 

wyjazdem do pracy. 

Aby wyświetlić strony MEMO … 

>	Naciśnij przycisk Text, aby wyświetlić 

teletekst. 

>	Użyj przycisków  i   do przemieszczania 

się pomiędzy stronami MEMO. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść z menu 

teletekstu. 

Aby usunąć stronę MEMO … 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w lewo 

lub w prawo przesuń kursor nad opcję 

SETUP, a następnie naciśnij środkowy 

przycisk. 

>	Przesuń kursor na stronę MEMO, która ma 

zostać usunięta, a następnie naciśnij żółty 

przycisk. 

>	Ponownie naciśnij żółty przycisk, aby 

potwierdzić wybór. 

Aby wyświetlić napisy teletekstowe dla 

programu … 

Jeśli w wybranym kanale napisy teletekstowe 

mają pojawiać się na ekranie automatycznie, 

zapisz stronę z tymi napisami jako stronę 

MEMO nr 9. 

Po wybraniu kanału DVB, aby włączyć napisy, 

należy wyświetlić i zamknąć teletekst, a jeśli 

zapisano inne strony MEMO, napisy teletekstu 

powinny zostać zapisane jako strona MEMO 

nr 1. 

Jeśli telewizor jest połączony przewodem 

Master Link z innym telewizorem, strony 

MEMO zapisane w jednym telewizorze nie 

będą dostępne dla drugiego. Strony MEMO 

muszą być zachowywane ręcznie w każdym 

z połączonych telewizorów z osobna. 

Teletekst 

Codzienne korzystanie z teletekstu 

zostało opisane w podręczniku 

Pierwsze kroki, jednakże można 

także zapisać ulubione strony 

teletekstu w celu szybkiego 

dostępu.
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Główne funkcje posiadanych urządzeń 

mogą być obsługiwane za pomocą pilota 

zdalnego sterowania Beo6. Jednak nie 

wszystkie funkcje mogą być obsługiwane 

przez pilota Beo6. Dostępne usługi  

i funkcje widoczne są na wyświetlaczu 

pilota Beo6 po włączeniu urządzenia. 

>	Naciśnij przycisk źródła, na przykład DTV, 

aby włączyć podłączone urządzenie. 

>	Naciśnij przycisk na ekranie pilota Beo6, 

który uruchamia wybraną funkcję. 

Korzystanie z menu 
sprzętowego 

Po uaktywnieniu podłączonego 

urządzenia można obsługiwać jego 

menu przy pomocy pilota zdalnego 

sterowania. 

Kiedy są wyświetlane pozycje menu 

sprzętu … 

>	Aby poruszać się po pozycjach menu,  

użyj przycisku nawigacyjnego w górę,  

w dół, w lewo i w prawo. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać 

i uruchomić funkcję. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść ze 

wszystkich pozycji menu lub powrócić do 

poprzedniego menu 

>	Naciśnij przycisk , a następnie w razie 

potrzeby wprowadź informacje do menu 

lub usług za pomocą przycisków 

numerycznych. (Beo4: Użyj przycisków 

numerycznych). 

>	Użyj kolorowych przycisków w sposób 

wskazany w menu podłączonego 

urządzenia. 

>	Naciśnij przycisk BACK, aby kolejno 

przejść do poprzedniego menu lub naciśnij 

i przytrzymaj przycisk BACK , aby wyjść ze 

wszystkich pozycji menu. 

Jeśli jako źródło zostało wybrane podłączone 

urządzenie, naciśnij dwukrotnie przycisk 

Menu, aby wyświetlić główne menu telewizora. 

Przykład wykorzystania ekranu pilota Beo6 

do obsługi urządzenia STB. 

Wbudowany kontroler Peripheral 

Unit Controller funkcjonuje jako 

interfejs pomiędzy podłączonym 

sprzętem wideo, takim jak 

urządzenie STB, magnetowid lub 

odtwarzacz DVD, a pilotem 

zdalnego sterowania Bang & 

Olufsen. 

Pilot zdalnego sterowania Bang & 

Olufsen zapewnia dostęp do 

funkcji oferowanych przez 

urządzenia innych producentów. 

Po włączeniu urządzenia funkcje 

będą dostępne przez wyświetlacz 

pilota Beo6 lub przez nakładkę 

menu wyświetlaną na ekranie 

telewizora w przypadku pilota 

Beo4. 

Szczegółowe informacje 

dotyczące poszczególnych 

funkcji oferowanych przez 

podłączone urządzenia można 

znaleźć w instrukcjach obsługi 

dołączonych do tych urządzeń. 

Po podłączeniu urządzeń innych niż 

Bang & Olufsen niektóre funkcje 

telewizora mogą nie być dostępne. 

Nie wszystkie urządzenia wideo 

obsługiwane są przez piloty Bang & 

Olufsen. Informacje na temat 

obsługiwanego sprzętu można 

uzyskać kontaktując się ze swoim 

dealerem firmy Bang & Olufsen. 

Obsługa innych urządzeń za pomocą pilota  
Beo6 lub Beo4 

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Beo6 

 DTV

 Sky 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 
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W przypadku posiadania pilota  

Beo4 niektóre funkcje są dostępne 

bezpośrednio z pilota po włączeniu 

urządzenia. Dodatkowe funkcje są 

dostępne w poprzez nakładkę menu, 

którą można wyświetlić na ekranie.  

To menu umożliwia zorientowanie się, 

które przyciski pilota Beo4 uruchamiają 

określone usługi lub funkcje. 

Przedstawiciel handlowy firmy Bang & 

Olufsen może przedstawić „przegląd 

mapowania” szczegółowo wyjaśniający 

obsługę przy pomocy pilota Beo4 

podłączonych urządzeń. 

>	Naciśnij przycisk źródła, na przykład 

V.MEM, aby włączyć podłączone 

urządzenie. 

>	Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić 

nakładkę menu. 

>	Naciśnij przycisk numeryczny aktywujący 

żądaną funkcję lub naciśnij jeden z 

przycisków kolorowych, żeby aktywować 

daną funkcję. 

Nakładka menu dla urządzenia podłączonego 

do telewizora w pomieszczeniu głównym nie 

będzie wyświetlana na ekranie telewizora  

w pomieszczeniu dodatkowym. Jednakże 

nadal można uzyskać dostęp do różnych 

funkcji, w tym celu naciśnij przycisk LIST, 

przy pomocy przycisku nawigacji w górę lub 

w dół wyświetl pozycję SHIFT, a następnie 

wybierz numer lub kolor. 

Bezpośrednia obsługa przy pomocy 

pilota Beo4 

Znając przeznaczenie przycisków pilota 

Beo4, można aktywować wybrane 

funkcje bez wyświetlania nakładki menu. 

Kiedy urządzenie jest włączone … 

>	Naciśnij jeden z przycisków kolorowych, 

aby aktywować daną funkcję. 

>	Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, 

aby wyświetlić na ekranie przewodnik po 

programach lub komunikat „Now/Next”, 

jeśli używane urządzenie obsługuje te 

funkcje. 

>	Naciśnij przycisk MENU, a następnie przy 

pomocy przycisków numerycznych uruchom 

żądaną funkcję. 

>	Aby przechodzić pomiędzy kanałami,  

użyj przycisków  i  *. 

>	Aby przewinąć nagrania do przodu lub do 

tyłu, użyj przycisków  i  *. 

*Ta operacja nie dotyczy pilota Beo4 bez 

przycisku nawigacji. 

W przypadku niektórych podłączonych 

urządzeń można je włączyć lub wyłączyć 

przez naciśnięcie przycisku LIST, naciśnięcie 

przycisku nawigacji w górę lub w dół w celu 

wyświetlenia pozycji SHIFT, a następnie 

naciśnięcie przycisku 9. W przypadku niektórych 

urządzeń należy nacisnąć przycisk PLAY, 

a następnie przycisk 0. 

Przykład nakładki menu. Po prawej stronie 

menu są widoczne przyciski pilota Beo4 

widoczne są, natomiast po lewej stronie są 

widoczne obsługiwane funkcje. W menu 

może się również pojawić lista przycisków na 

pilocie zdalnego sterowania dostarczonym 

wraz z podłączonymi urządzeniami. 

>> Obsługa innych urządzeń za pomocą pilota Beo6 lub Beo4

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Beo4 

PROGRAM GUIDE

RADIO/TV MODE

MENU

INFORMATION

PROGRAM GROUPS 1

SUBTITLE LANGUAGE 2

AUDIO LANGUAGE 3

SETUP 4

PROGRAM LIST 5
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Po podłączeniu do zestawu 

telewizora kompatybilnego 

zestawu audio Bang & Olufsen 

za pomocą kabla Master Link 

powstanie zintegrowany system 

audio/wideo. 

Istnieje możliwość odtwarzania 

płyt CD przy pomocy głośników 

podłączonych do telewizora lub 
włączenia programu TV i 

skierowania dźwięku z telewizora 

do głośników systemu audio. 

System AV można umieścić  

w jednym lub w dwóch 

pomieszczeniach, z których  

w jednym znajduje się telewizor, 

a w drugim system audio  

z zestawem głośników. 

Jeśli chcesz wykorzystać kabel Master 

Link do integracji swojego systemu, 

dla opcji POWER SAVING ustaw 

wartość OFF. Patrz strona 42.

Nie wszystkie zestawy audio firmy 

Bang & Olufsen obsługują funkcję 

integracji z telewizorem. 

Podłączanie i obsługa systemu audio 

Przy pomocy przewodu BeoLink połącz 

gniazda oznaczone MASTER LINK, 

znajdujące się na telewizorze  

i w zestawie audio. 

Programowanie zestawu AV przy 

pomocy pilota Beo6 

Jeśli telewizor został podłączony do 

systemu AV, może być wymagane 

ustawienie odpowiedniego parametru 

Option przy pomocy pilota Beo6.  

W pierwszej kolejności przełącz cały 

system w tryb oczekiwania. 

Ustawienie parametru Option dla 

telewizora … 

>	Zajmij pozycję naprzeciwko telewizora. 

>	Przytrzymując naciśnięty przycisk •, 

naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu Setup na ekranie pilota Beo6. 

>	Zwolnij obydwa przyciski. 

>	Naciśnij przycisk Option Pgm, aby 

wyświetlić opcję Option Programming na 

ekranie pilota Beo6. 

>	Naciśnij przycisk odpowiadający strefie,  

w której znajduje się telewizor,  

na przykład Tv Area. 

Ustawienie parametru Option dla 

systemu audio …

>	Zajmij pozycję naprzeciwko systemu audio. 

>	Przytrzymując naciśnięty przycisk •, 

naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu Setup na ekranie pilota Beo6. 

>	Zwolnij obydwa przyciski. 

>	Naciśnij przycisk Option Pgm, aby 

wyświetlić opcję Option Programming na 

ekranie pilota Beo6. 

>	Naciśnij przycisk odpowiadający strefie,  

w której znajduje się system audio,  

na przykład Audio Area. 

Jeżeli produkty z pomieszczenia dodatkowego 

zostaną przeniesione do innych pomieszczeń, 

należy pamiętać, by przedstawiciel firmy 

Bang & Olufsen dokonał zmiany konfiguracji 

pilota Beo6. 

Programowanie zestawu AV przy 

pomocy pilota Beo4 

Przy pomocy pilota Beo4 można ustawić 

odpowiedni parametr Option dla 

telewizora podłączonego do innego 

systemu AV. W pierwszej kolejności 

przełącz cały system w tryb oczekiwania. 

Ustawienie parametru Option dla 

telewizora … 

>	Przytrzymując naciśnięty przycisk • na 

pilocie Beo4, naciśnij przycisk LIST. 

>	Zwolnij obydwa przyciski. 

>	Naciśnij przycisk LIST, przy pomocy 

przycisku nawigacji w górę lub w dół 

wybierz pozycję OPTION? na ekranie 

pilota Beo4, a następnie naciśnij 

środkowy przycisk. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół wyświetl pozycję V.OPT na 

ekranie pilota Beo4, a następnie 

wprowadź odpowiedni numer 

(1, 2, 4, 5 lub 6). 

Ustawienie parametru Option dla 

systemu audio …

>	Przytrzymując naciśnięty przycisk • na 

pilocie Beo4, naciśnij przycisk LIST. 

>	Zwolnij obydwa przyciski. 

>	Naciśnij przycisk LIST, przy pomocy 

przycisku nawigacji w górę lub w dół 

wybierz pozycję OPTION? na ekranie 

pilota Beo4, a następnie naciśnij 

środkowy przycisk. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół wyświetl pozycję A.OPT na 

ekranie pilota Beo4, a następnie wprowadź 

odpowiedni numer (0, 1, 2, 4, 5 lub 6). 

Podłączenie systemu audio do telewizora 
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>> Podłączanie i obsługa systemu audio

Jeśli telewizor i system audio są 

skonfigurowane w jednym pomieszczeniu  

ze wszystkimi głośnikami podłączonymi do 

telewizora, dla telewizora ustaw parametr 

Option 2, natomiast dla systemu audio 

ustaw parametr Option 0. 

Jeśli telewizor (z podłączonymi dodatkowymi 

głośnikami lub bez) i system audio  

(z podłączonym zestawem głośników) są 

skonfigurowane w tym samym pomieszczeniu, 

dla telewizora i systemu audio ustaw 

parametr Option 1. 

Jeśli system audio znajduje się w jednym 

pomieszczeniu, a telewizor (z podłączonymi 

dodatkowymi głośnikami lub bez) w drugim, 

dla telewizora i systemu audio ustaw 

parametr Option 2. 

Aby uzyskać informacje o opcjach Option 4, 

5 i 6, patrz str. 63 i 65. Dodatkowe 

informacje można uzyskać u sprzedawcy.

Option 0Option 2 Option 1Option 1 Option 2Option 2
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Korzystanie z systemu audio/
wideo 

Przy integracji systemu audio  

z telewizorem można wybrać konfigurację 

głośników odpowiednią dla danego 

programu wideo lub audio, a ponadto 

można nagrywać dźwięk ze źródeł 

wideo w systemie audio. 

Aby odtwarzać dźwięk z telewizora na 

głośnikach podłączonych do systemu audio 

bez konieczności włączania ekranu, wybierz 

strefę dla głośników systemu audio na 

ekranie pilota Beo6, a następnie naciśnij 

przycisk źródła, na przykład TV. (Beo4: 

Naciśnij przycisk LIST, przy pomocy 

przycisku nawigacji w górę lub w dół 

wyświetl pozycję AV na ekranie pilota Beo4, 

a następnie naciśnij przycisk TV). Obsługa 

pilota Beo6 zilustrowana jest po lewej 

stronie, a pilota Beo4 po prawej. 

Aby słuchać dźwięku z zestawu audio na 

głośnikach podłączonych do telewizora, 

wybierz strefę dla głośników podłączonych 

do telewizora na wyświetlaczu pilota Beo6, 

a następnie naciśnij przycisk źródła audio, na 

przykład CD. (Beo4: Naciśnij przycisk LIST, 

przy pomocy przycisku nawigacji w górę lub 

w dół wyświetl pozycję AV na ekranie pilota 

Beo4, a następnie naciśnij przycisk CD). 

Obsługa pilota Beo6 zilustrowana jest po 

lewej stronie, a pilota Beo4 po prawej. 

>> Podłączanie i obsługa systemu audio

Zone ‘A’

TV

LIST

AV

TV

Zone ‘B’

CD

LIST

AV

CD
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System BeoLink umożliwia 

przesyłanie obrazu i/lub dźwięku 

do różnych pomieszczeń  

w całym domu. 

Można na przykład połączyć 

telewizor w salonie z innym 

systemem wideo lub zestawem 

głośników w innym pomieszczeniu, 

umożliwiając w ten sposób 

„przenoszenie” obrazu lub 

dźwięku do innych pomieszczeń. 

Jeśli został zainstalowany system 

BeoLink, można oglądać telewizję 

w głównym pomieszczeniu 

mieszkalnym, na przykład  

w salonie lub w pomieszczeniu 

dodatkowym, na przykład  

w gabinecie lub sypialni. 

W pewnych okolicznościach 

konieczne może okazać się 

wprowadzenie ustawień 

modulatora. 

Przesyłanie dźwięku i obrazu za pomocą systemu 
BeoLink 

Łączenie wielu elementów 

Telewizor w głównym pomieszczeniu 

musi być połączony z zestawem  

w pomieszczeniu dodatkowym przy 

pomocy przewodu Master Link: 

>	Podłącz przewód Master Link do gniazda 

oznaczonego MASTER LINK, które znajduje 

się na telewizorze. 

>	Aby przesyłać również sygnał wideo, 

podłącz zwykły przewód antenowy do 

gniazda LINK TV na telewizorze. Następnie 

poprowadź kabel antenowy do 

wzmacniacza RF Link, a kabel Master Link 

do pomieszczenia dodatkowego. Postępuj 

zgodnie z instrukcjami dołączonymi do 

sprzętu instalowanego w pomieszczeniu 

dodatkowym. 

Jeżeli system audio jest już podłączony do 

gniazda Master Link, a chcesz podłączyć 

więcej urządzeń, kabel Master Link musi 

zostać rozgałęziony i połączony z kablem  

w pomieszczeniu dodatkowym przy 

wykorzystaniu specjalnej puszki połączeniowej. 

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować 

się z przedstawicielem firmy Bang & Olufsen. 

Sygnały HDMI, VGA i Y – Pb – Pr nie mogą 

być nadawane z telewizora w pomieszczeniu 

głównym do zestawu w pomieszczeniu 

dodatkowym. 

Jeśli dla funkcji POWER SAVING wybrano 

wartość ON, nie jest możliwe włączenie 

telewizora ani jego źródeł z pomieszczenia 

dodatkowego, kiedy telewizor  

w pomieszczeniu głównym pracuje  

w trybie oczekiwania.

MASTER 
LINK

LINK TV  
OUT 

ANALOGUE

RF Link 
Amplifier

Do gniazda MASTER LINK 
w zestawie w pomieszczeniu 
dodatkowym 

Przesyłanie sygnału wideo do 
pomieszczeń dodatkowych 
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Modulator systemowy 

W przypadku posiadania zestawu audio, 

np. BeoLink Active/Passive i ustawienia 

w tym samym pomieszczeniu telewizora, 

który nie jest podłączony do zestawu, 

wymagane jest włączenie modulatora 

systemowego. Ustawienie fabryczne to 

AUTO, które należy stosować, gdy 

telewizor Bang & Olufsen łączony jest  

z zestawem. 

Aby włączyć modulator systemowy …

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję OPTIONS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu OPTIONS, a następnie 

zaznacz pozycję CONNECTIONS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu CONNECTIONS,  

a następnie zaznacz pozycję LINK. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu LINK, a następnie 

zaznacz pozycję MODULATOR. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w lewo 

lub w prawo wybierz pozycję ON. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienie lub …

>	… naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK, 

aby wyjść ze wszystkich pozycji menu bez 

zapisywania ustawień. 

>> Przesyłanie dźwięku i obrazu za pomocą systemu BeoLink

Jeśli na przykład lokalna stacja telewizyjna 

nadaje sygnał na tej samej częstotliwości, 

na której działa system BeoLink (599 MHz 

- ustawienie fabryczne), wymagane jest 

ustawienie modulatora systemowego na 

wolną częstotliwość. Przy zmianie 

częstotliwości połączenia w telewizorze 

w głównym pomieszczeniu należy upewnić 

się, że została również zmieniona 

częstotliwość połączenia w telewizorze 

w pomieszczeniu dodatkowym. 

Aby zmienić częstotliwość połączenia …

>	Wyświetl menu TV SETUP, a następnie 

zaznacz pozycję OPTIONS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu OPTIONS, a następnie 

zaznacz pozycję CONNECTIONS. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu CONNECTIONS,  

a następnie zaznacz pozycję LINK. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby 

wyświetlić menu LINK, a następnie 

zaznacz pozycję FREQUENCY. 

>	Przy pomocy przycisku nawigacji w lewo 

lub w prawo wyświetl wolną częstotliwość. 

>	Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać 

ustawienie lub …

>	… naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK, 

aby wyjść ze wszystkich pozycji menu bez 

zapisywania ustawień. 

Menu LINK. 

Podczas strojenia częstotliwości  

w pomieszczeniu dodatkowym wyświetlany 

jest obraz testowy. Opcja FINE TUNE jest 

dostępna wyłącznie w pomieszczeniu 

dodatkowym/w konfiguracjach Option 4.

Częstotliwość połączenia 

LINK 

FREQUENCY	 599
MODULATOR	 AUTO
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Jeśli w domu został zainstalowany 

system BeoLink i telewizor ma 

zostać umieszczony  

w pomieszczeniu dodatkowym, 

wszystkimi podłączonymi 

systemami można sterować 

przez telewizor. 

Podczas konfiguracji telewizora  

w pomieszczeniu dodatkowym 

konieczne jest wykonanie 

następujących czynności:

1	 Podłącz telewizor w pomieszczeniu 

dodatkowym do sieci zasilania 

2	 Przy pomocy pilota zdalnego 

sterowania zaprogramuj odpowiedni 

parametr Option dla telewizora  

w pomieszczeniu dodatkowym 

3	 Odłącz telewizor w pomieszczeniu 

dodatkowym z sieci zasilania 

4	 Dokonaj wymaganych połączeń 

5	 Ponownie podłącz telewizor 

w pomieszczeniu dodatkowym  

do sieci zasilania. 

Telewizor w pomieszczeniu dodatkowym 

Aby cały system działał prawidłowo, 

wymagane jest ustawienie parametru 

Option dla telewizora w pomieszczeniu 

dodatkowym przed podłączeniem go do 

systemu zainstalowanego w pomieszczeniu 

głównym. 

W przypadku pilota Beo6 … 

>	Zajmij pozycję naprzeciwko telewizora  

w pomieszczeniu dodatkowym. 

>	Przytrzymując naciśnięty przycisk •, 

naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić 

menu Setup na ekranie pilota Beo6. 

>	Zwolnij obydwa przyciski. 

>	Naciśnij przycisk Option Pgm, aby 

wyświetlić opcję Option Programming na 

ekranie pilota Beo6.

>	Naciśnij przycisk odpowiadający strefie,  

w której znajduje się telewizor. 

W przypadku pilota Beo4 … 

>	Przytrzymując naciśnięty przycisk •, 

naciśnij przycisk LIST na pilocie Beo4. 

>	Zwolnij obydwa przyciski. 

>	Naciśnij przycisk LIST, przy pomocy 

przycisku nawigacji w górę lub w dół 

wybierz pozycję OPTION? na ekranie 

pilota Beo4, a następnie naciśnij 

środkowy przycisk. 

>	Naciśnij przycisk LIST, przy pomocy 

przycisku nawigacji w górę lub w dół 

wybierz pozycję V.OPT na ekranie pilota 

Beo4, a następnie naciśnij przycisk 6*. 

*Przy instalacji telewizora w pomieszczeniu 

dodatkowym, w którym podłączono już inne 

urządzenia, np. głośniki, konieczne jest 

zaprogramowanie telewizora na Option 5. 

Ustawienie parametru Option 

‘Zone XX’
(Option 6)

Pomieszczenie 
dodatkowe 

Pomieszczenie  
główne 
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Przebywając w pomieszczeniu 

dodatkowym można sterować 

wszystkimi podłączonymi systemami 

przy pomocy pilota zdalnego sterowania. 

Używanie źródeł znajdujących się tylko 

w jednym z pomieszczeń … 

>	Naciśnij przycisk źródła, które ma być 

wykorzystywane, na przykład RADIO. 

>	Obsługuj wybrane źródło w standardowy 

sposób. 

Korzystanie ze źródła w pomieszczeniu 

głównym – ten sam typ źródła w obu 

pomieszczeniach … 

>	Naciśnij przycisk Link, aby wyświetlić 

źródło. (Beo4: Naciśnij przycisk LIST, 

a następnie przy pomocy przycisku 

nawigacji w górę lub w dół wyświetl 

pozycję LINK na ekranie pilota Beo4. 

>	Naciśnij przycisk źródła, które ma być 

wykorzystywane, na przykład TV. 

>	Obsługuj źródło w standardowy sposób. 

Korzystanie ze źródła w pomieszczeniu 

dodatkowym – ten sam typ źródła  

w obu pomieszczeniach … 

>	Naciśnij przycisk źródła, które ma być 

wykorzystywane, na przykład TV. 

>	Obsługuj źródło w standardowy sposób. 

Słuchanie dźwięku stereofonicznego  

w pomieszczeniu dodatkowym … 

Zwykle dźwięk ze źródła wideo  

w pomieszczeniu głównym, na przykład  

z urządzenia STB, przesyłany jest do 

pomieszczenia dodatkowego w trybie 

monofonicznym. Jednakże można również 

wybrać dźwięk stereofoniczny: 

>	Naciśnij przycisk TV, aby włączyć telewizor. 

>	Naciśnij przycisk AV, aby wyświetlić źródło. 

(Beo4: Naciśnij przycisk LIST, a następnie 

przy pomocy przycisku nawigacji w górę 

lub w dół wyświetl pozycję AV na ekranie 

pilota Beo4. 

>	Naciśnij na przykład przycisk DTV, aby 

uaktywnić źródło podłączone do telewizora 

w pomieszczeniu głównym, na przykład 

urządzenie STB. 

W trakcie używania tej funkcji nie jest 

możliwe przesyłanie sygnału z innych źródeł 

z głównego pomieszczenia do innych 

systemów w pomieszczeniu dodatkowym. 

Niekiedy dźwięk w pomieszczeniu głównym 

i dodatkowym nie jest zsynchronizowany.  

W niektórych przypadkach dźwięk można 

zsynchronizować. W tym celu wybierz 

źródło, naciśnij przycisk AV, a następnie 

ponownie wybierz źródło. (Beo4: Wybierz 

źródło, naciśnij przycisk LIST, przy pomocy 

przycisku nawigacji w górę lub w dół 

wyświetl pozycję AV na ekranie pilota Beo4, 

a następnie ponownie wybierz źródło). 

Zmiana źródła dźwięku w pomieszczeniu 

głównym może spowodować zmianę 

głośności dźwięku. 

Sterowanie urządzeniami w pomieszczeniu dodatkowym 

>> Telewizor w pomieszczeniu dodatkowym

Pomieszczenie 
dodatkowe 

Pomieszczenie 
główne 
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Dwa telewizory w jednym pomieszczeniu 

Jeśli telewizor został ustawiony  

w pokoju, w którym jest już 

telewizor Bang & Olufsen i na 

polecenia pilota zdalnego 

sterowania mogłyby reagować 

obydwa telewizory, wymagana 

jest zmiana parametru Option 

dla telewizora. Zapobiega to 

jednoczesnej reakcji obu 

telewizorów. 

Podczas ustawiania parametru 

Option w telewizorze należy 

odłączyć od źródła zasilania 

telewizor, który nie ma być 

konfigurowany. Dzięki temu 

parametr Option zostanie ustawiony 

tylko w wybranym telewizorze. 

Jeden pilot dla dwóch telewizorów 

Aby telewizor działał prawidłowo, 

konieczne jest właściwe ustawienie 

parametru Option telewizora:  

W przypadku posiadania pilota Beo4 

należy ustawić w telewizorze parametr 

Option 4, natomiast w przypadku 

posiadania pilota Beo6 należy ustawić 

telewizor w odpowiedniej strefie*. 

Obsługa telewizora przy ustawionym 

parametrze Option 4 …

Zwykle uruchomienie źródła takiego  

jak telewizor polega na naciśnięciu 

odpowiedniego przycisku na pilocie 

zdalnego sterowania. Jednakże, jeśli 

posiadasz pilota Beo4, po ustawieniu  

w telewizorze parametru Option 4 

należy wykonać następujące czynności: 

>	Naciśnij przycisk LIST, a następnie przy 

pomocy przycisku nawigacji w górę lub  

w dół wyświetl pozycję LINK na ekranie 

pilota Beo4. 

>	Naciśnij przycisk źródła, na przykład TV. 

Obsługa pilota Beo6. 

*UWAGA! Aby uzyskać informacje dotyczące 

wyboru strefy, należy skontaktować się  

z przedstawicielem handlowym firmy  

Bang & Olufsen. 

Obsługa pilota Beo4. 

BeoVision 7
Option 4

TV

LIST

LINK

TV

BeoVision 7
Zone ‘A’

Zone ‘B’
TV

Zone ‘A’
TV

BeoVision 7
Zone ‘B’


